Antena Dipolo Wide-Band (or Tuninged)

2Kw en Acdfo Inoxidable Quasa r-Sdg

ADX-(DIN7/16-N), 2KW.

Esta antena dipolo esta disefiada para trabajar en cualquier canal

de la banda de radiodifusidon sonora comprendida entre 87.5-108Mhz.
Cada antena esta compuesta de un alimentador tipo balun vertical.
Fabricada 100% en acero inoxidable.

Descripcion:
. o . . . Bi:Raflection /M Log 5.0 dB/ Ref B.GE
* 7 , P
Permite polarizacion Horizontal o Vertical. El patrén de radiacion YY) ndas:Mir1  |98.80p MHz
es omnidireccional, aligual que otras antenas, es posible apilar mas 123. @188
de una antena para obtener patrones personalizados, aumentar la —
ganancia y la capacidad de manejo de potencia, segun A o

requerimientos del usuario.

* Posee un ancho de banda que permite operar en solo canal o
con combinadores muticanal.

Center 98.888 MHz dpan 208.8@8 MHz
»Z:Reflection /N Snith 1UFsS
J iWpas2: Mkrl 98,808 NHz
Sk.14a

* Los soportes de montaje estan disefiados para la instalacion
instantanea en los postes con diametros de 32 mm a 90 mm,

manteniendo el concepto de facil instalacién. Otros didmetros y/o 1Es AT A SL;JE}
soportes estan disponibles bajo peticion por escrito del cliente. 3 - ped ih.

* La antena es totalmente hermética, el conector de entrada de RF
y el balun estan protegidos contralalluviay laformacién de hielo.

* Esta fabricada empleando acero inoxidable de aleacion de
aluminio no corrosivo, laton marino, PTFE virgen (Teflon), que

garantizan una larga vida util inclusive en sitios altamente salinos.

* Resiste descargas atmosféricas, esto debido a que toda la
estructura exterior corresponde al potencial de Tierra.

Potencia Max 2.000 watts

Frecuencia de Operacidn: 87.5 a 108 Mhz, otras frecuencias a Riane gl
pedido.. Elementos Ganancia Ganacia Peso Largo
dB Timepos Antena (m)

Polarizacién: Vertical.
VSWR: Mejor que 1,7:1 2 5,5 3,5 13,6 4

4 8,5 7 2712 912
Impedancia: 50-Ohm:s. 6 10,3 10,7 40,8 14,4

8 11,5 14,1 54,4 19,6

Ganancia: 2.1dB.

Carga del Viento (REF 150KM/h): Frontal 18Kgr, Lateral 26Kgr

Conector de Salida: N, DIN-7/16. Transmisores Para Radiodifusién
QuasarSDG EIRL
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